
ProtecTorKabelverlegung ProtecTor EC (*00), Ansteuerung über Drehzahlsteller Typ 30510

Netz 230VAC
Absicherung bauseits

max. 16 A

Netz 230VAC
Absicherung  

bauseits
max. 16 A

Netz 3 x 400VAC
Absicherung  

bauseits
max. 16 A

Netz 3 x 400VAC
Absicherung  

bauseits
max. 16 A

Stufenloser Drehzahlsteller
0-10 VDC / 5 mA

230 V / 50 Hz
Typ 30510

Klemmdose 
bauseits

K
le

m
m

do
se

 
ba

us
ei

ts

Industriethermostat
Typ 30058/59
230 V / 50 Hz

Heizen

Torkontaktschalter
Typ 30763

230 V / 50 Hz
Betrieb

Externe Auswertung
Störsignal

230 VAC / 50 Hz
max. 2 A

ProtecTor ohne Rep.-Schalter
Gerät 1

3 x 400 VAC / 50 Hz
0-10 VDC

250 VAC/
2 A

250 VAC/
2 A

ProtecTor ohne Rep.-Schalter
Gerät 2

3 x 400 VAC / 50 Hz
0-10 VDC



ProtecTorKabelverlegung ProtecTor EC (*0R), Ansteuerung über Drehzahlsteller Typ 30510

Netz 230VAC
Absicherung bauseits

max. 16 A

Netz 230VAC
Absicherung  

bauseits
max. 16 A

Netz 3 x 400VAC
Absicherung  

bauseits
max. 16 A

Netz 3 x 400VAC
Absicherung  

bauseits
max. 16 A

Stufenloser Drehzahlsteller
0-10 VDC / 5 mA

230 V / 50 Hz
Typ 30510
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Klemmdose 
bauseits

Industriethermostat
Typ 30058/59
230 V / 50 Hz

Heizen

Torkontaktschalter
Typ 30763

230 V / 50 Hz
Betrieb

Externe Auswertung
Störsignal

230 VAC / 50 Hz
max. 2 A

ProtecTor mit Rep.-Schalter
Gerät 1

3 x 400 VAC / 50 Hz
0-10 VDC

250 VAC/
2 A

250 VAC/
2 A

ProtecTor mit Rep.-Schalter
Gerät 2

3 x 400 VAC / 50 Hz
0-10 VDC




