Katherm HK-E, elektromechanisch 230V, 2-Leiter, Elektroheizregister, Ventilantrieb 24VAC/DC Auf/Zu, Kondensatpumpe optional,
Ansteuerung Uber GA

Nennspannung Katherm HK-E Katherm HK-E
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| Informationen | | Informationen |
Netz230VAC ‘Tabelle Elektrische n . ‘Tabelle Elektrische “ .
N | Daten beachten! | | Daten beachten! |
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g Stormeldung | Stormeldung |
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Katherm HK-E, elektromechanisch 230V, 2-Leiter, Elektroheizregister, Ventilantrieb 24VAC/DC Auf/Zu, Kondensatpumpe optional,
Uhrenthermostat Typ 30456

Nennspannung Katherm HK-E Katherm HK-E
230V / 50Hz Elektromechanisch 230V Elektromechanisch 230V
Abfsicherungbauszitlilg. (*00) (*oo)
Informationen Tabelle s =
,Elektrische Daten” Gerat Nr. 1 Gerat Nr. 2
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etz . . etz - .
| Informationen | | Informationen |
Netz230VAC ‘Tabelle Elektrische n . ‘Tabelle Elektrische “ .
N | Daten beachten! | | Daten beachten! |
B &) X ‘ - Optional - X ‘ - Optional -
B | Stormeldung | I Stormeldung |
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Katherm HK-E, elektromechanisch 230V, 2-Leiter, Elektroheizregister, Ventilantrieb 24VAC/DC Auf/Zu, Kondensatpumpe optional,
Klimaregler Typ 146928

Katherm HK

Nennspannung Katherm HK-E Katherm HK-E
230V / 50Hz Elektromechanisch 230V Elektromechanisch 230V
Abfsicherung baus;itlilgA (*00) (*00)
Informationen Tabelle . o
,Elektrische Daten” Gerat Nr. 1 Gerat Nr. 2
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| Informationen | | Informationen |
Netz230VAC ‘Tabelle Elektrische “H . ‘Tabelle Elektrische “ .
N | Daten beachten! | | Daten beachten! |
- - & . ‘ - Optional - . : - Optional - .
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