Kommunikationsobjekte - KNX-Karte 3260702 — KathermBoard ab Rev. 1.019 Anbindungskonzept - KaController/Raumfuhler vorhanden

KaController/Raumfihler vorhanden [

Name Index | DCA KNX | FLAGS | Bemerkung
DPT
9.001 | KL-U- Raumfihler an All, DIP 6 = Off
9.001 | KL-U- Fihler im RBG, DIP 6= On
9.001 | KL-U- gewahlter Regelfihlerwert
(AI1/RBG)

5.004 | KL-U- 0-100% (0-255)

5.005 | KLSUA | DIP 4 = Off!

0 = Automatik

2 = Kihlen

4 = Luften

5 = Heizen

SV18 | Ventilator Stufenvorwabhl 199 1 0 | 5.005 | KLSUA | Stufenvorwahl

0 = Aus

1= Stufe 1

2 = Stufe 2

3 = Stufe 3

4 = Stufe 4

5 = Stufe 5

6 = Automatik

SV20 | Gerate On/OFF 201 - - 11.001 | KLSUA |0=AUS;1=EIN

SV23 | Geratestorung 204 1 0 |5.005 | KL-U- 0 = Keine Meldung

(Master Alarm) 1 = Regelfuihler defekt

2 = Motorstérung

3 = Raumfrostschutz

4 = Kondensatalarm

5 = generelle Alarm

6 = Fuhler defekt

7 = Geréatefrostschutz

8 = EEPROM defekt

SVv28 | Digitale Meldung 209 1 0 [5.005 | KL-U- | Digitale Eingange:

Bit 0 — 1 = Eingang DI1

Bit 1 — 2 = Eingang DI2

Bit 2 — 4 = Eingang All

Bit 3 — 8 = Eingang Al2

Bit 4 — 16 = Eingang Al3

Bit 5 — 32 = Heizanforderung
Bit 6 — 64 = Kuhlanforderung
Bit 7 — 128 = reserviert
SV29 | Umschaltung Eco / Tag 210 - - | 1.001 | KLSUA | 0=Tag; 1=Eco

SV30 | Sollwert 211 1 0 [9.001 | KLSUA | Schrittweite 1K, z.B. 22°C

SV01 | Temperaturfihler All 70 0,1
SV02 | Temperaturfuhlerim RBG | 71 0,1
SVO05 | Regelfuhler 74 0,1

oo |o|m

o

KaControl
C1-Gerat

SV08 | Ventilator Ausgang 77 1
SV17 | Betriebsart 198 1

o

Folgeger.|

o |
3
Netz
230VI50Hz

An den einzelnen Regelteillen 1st die Anzahl der erforderlichen

Anschlussadern inkl. Schutzleiter angegeben.
* Abgeschirmte Leitung (z.B. IY(ST)Y, 0.8 mm), gefrennt von

mindestens gleichwerfig, getrennt von Starkstromleitungen

veregen

Spannungsversorgung vorgesehen werden

Starkstromleitungen verlegen
** Abgeschirmte, paarig verseilte Leitungen, zB. UNITRONIC®BUS LD 2 x 2x 0,22),

KaControl
C1-Geréat
o | J{
Netz
230V/50Hz

Achtung: Bei Verwendung einer Konden satpumpe muss eine separate

....maximale Lange Busverbindung: 30m . max. 6 Gerate pro Recelzone ...

Typ 3260702
KaControl
C1-Gerat
J{a
Netz
230VI50Hz

[RNK| KNX-Karte

Fihmngsger,

zB. Fensterkontakt

o

m ext. pot.-freie Kontakte

Optional:Raumtemperaturfiahler
Typ 3250110

e

Typ 3210001
- Typ 3210002
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B aibidiing: 30w s

[

T maximale Lange

Raumregelung n

Hinweise: - in Rot geschriebene Datenpunkte sind zwingend vom KNX zur Verfligung zu stellen
- Temperaturerfassung uber KaController / ext. Raumfuhler (All) zwingend notwendig.

Kampmann
KaControl -C1
Gerat
KNX

Bei jedem Gerdt mit einer montierten

KNX-Schnittstellenkarte muss der
Parameter P054 auf 1" gesetzt

werden.

Alexander Schomaker
12.09.2019 HAMDMAM NOW EN0



Kommunikationsobjekte - KNX-Karte 3260702 — KathermBoard ab Rev. 1.019

Raumfihler vom KNX

Name Index | DCA KNX | FLAGS | Bemerkung
A B | DPT
SV06 | virtueller 75 0,1 |0 |9.001 | KLSUA | Istwert vom KNX
Raumtemperaturfihler
SV08 | Ventilator Ausgang 77 1 0 |5.004 | KL-U- 0-100% (0-255)
SV17 | Betriebsart 198 1 0 | 5.005 | KLSUA | DIP 4 = Off!
0 = Automatik
2 = Kuhlen
4 = Liften
5 = Heizen
SV18 | Ventilator Stufenvorwabhl 199 1 0 | 5.005 | KLSUA | Stufenvorwahl
0 = Aus
1=Stufel
2 = Stufe 2
3 =Stufe 3
4 = Stufe 4
5=Stufe 5
6 = Automatik
SV20 | Gerate On/OFF 201 - - 11.001 | KLSUA |0=AUS;1=EIN
SV23 | Geratestorung 204 1 |0 |5.005 |KL-U- |O0=Keine Meldung
(Master Alarm) 1 = Regelfuhler defekt
2 = Motorstorung
3 = Raumfrostschutz
4 = Kondensatalarm
5 = generelle Alarm
6 = Fuhler defekt
7 = Geratefrostschutz
8 = EEPROM defekt
SVv28 | Digitale Meldung 209 1 0 |5.005 | KL-U- Digitale Eingénge:
Bit 0 — 1 = Eingang DI1
Bit 1 — 2 = Eingang DI2
Bit 2 — 4 = Eingang All
Bit 3 — 8 = Eingang Al2
Bit4 — 16 = Eingang AI3
Bit 5 — 32 = Heizanforderung
Bit 6 — 64 = Kihlanforderung
Bit 7 — 128 = reserviert
SV29 | Umschaltung Eco / Tag 210 - - | 1.001 | KLSUA | 0=Tag; 1=Eco
SV30 | Sollwert 211 1 0 |9.001 | KLSUA | Schrittweite 1K, z.B. 22°C
SV34 | virtuellen Fuhler aktivieren | 215 - - | 1.001 1 = Istwert vom KNX annehmen,
(zyklisch setzen)
Hinweise: - in Rot geschriebene Datenpunkte sind zwingend vom KNX zur Verfugung zu stellen

- Temperaturerfassung uber KaController / ext. Raumfuhler (All) zwingend notwendig.

Widerstand einsetzten:

Alexander Schomaker
12.09.2019

- 1 kOhm zwischen V+ und GND
- 10 kOhm zwischen All und GND

Anbindungskonzept - Raumfihler vom KNX
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