Kommunikationsobjekte - KNX-Karte 3260702 <« SmartBoard ab Rev.1.024/1.124 Anbindungskonzept - KaController/Raumfihler vorhanden

KaController/Raumfihler vorhanden

Name Index | DCA KNX | FLAGS | Bemerkung Yorzunehmende Einstellung je Gerdt, vor Ort oder ab
A B | DPT Werk:
SV01 | Temperaturfuhler All 70 0,1 |0 |9.001 |KL-U- Raumfihler an All, DIP 6 = Off |——————- gNX'SCh”‘“S‘ﬁ"e”"a"e” montieren
n - = — - | _ ] arameter 54 = 1 (Protokoll Aktivierung)
SV02 | Temperaturfithlerim RBG | 71 0,1 |0 |9.001 | KL-U- Fuhler im RBG, DIP 6= On : o O % N
SV05 | Regelfiinhler 74 0,1 |0 |9.001 |KL-U- gewahlter Regelfiihlerwert | 8 *g' & © N3 @?NX;;:;EDZ
(AIL/RBG) : X A S s > 2> P
SV08 | Ventilator Ausgang 77 1 0 [5.004 | KL-U- 0-100% (0-255) : § : : ¥ O &
SV17 | Betriebsart 198 1 0 |5.005 | KLSUA | DIP 4 = Off! | § : % >
0 = Automatik (nur 4-Leiter) s 2 1, e s
2 = Kuhlen i & 2§ T & E o,
.. g ¢ Oc¢ | g o N
4= Luﬁ:en 15 @ E -j% : 2 % DIP-Schalter Stellungen - KaControl C1 Gerét - SmartBoard 1.024/1.124
5 = Heizen :? g gg 15 ﬁ Fiihrungsgerét Folgegerat
- = L= 4 F @ o mit KNX-Karte 3260702
SVv18 | Ventilator Stufenvorwahl 199 1 0 | 5.005 | KLSUA | Stufenvorwahl I= 2 E N ¥ 5 o | [or1 [or OFF
0=Aus : | E= .| e -
1=Stufel :% SE g2 188 c: Sk © N u%) DIP4_| Funktionsabhangig (SV17) irrelevant
2 = Stufe 2 Z3L o8 : 28 = % Q@ =2 > g::: Seriteabhilgig (ON/OFF) Seriteabhir;]gig {ON/OFF)
SN 8T © - 2 b unktionsabhangi unktionsabhangi
3 = Sthe 3 :% %ig% :., Ié i g ' O ﬁ 0N=Raumtempegr§tur vom RBG; ON=Raumlemp:'agtur vom Fihrungsgerat;
4 = Stufe 4 :&8’2 2> §’§ : 55 2 _ OFF=Raum-/Ansaugfilhler an All | OFF=Raum-/Ansaugfihler an All
5 = Stufe 5 ISS5885 103 5 2
SEe2g9 I5¢ & g
6 = Automatik IR§EZEa 125 E Y
SV20 | Gerate On/OFF 201 |- |- [1.001 |KLSUA |0=AUS;1=EN it e g
SV23 | Geratestorung 204 1 0 |5.005 | KL-U- |0 =Keine Meldung 228585835 -
(Master Alarm) 1 = Regelfuhler defekt : R -2 g
_ " |2 = — - [x1
2 = Motorstérung | <| & 5 S5 El -
3 = Raumfrostschutz | | 58 | o .
4 = Kondensatalarm L __ G S 23
5 = generelle Alarm g O | &
6 = Fuhler defekt . £E -
7 = Geratefrostschutz 5 g g
8 = EEPROM defekt 2 £3 5 g
SV28 | Digitale Meldung 209 1 |0 |5.005 |KL-U- | Digitale Eingange: gg gd
Bit 0 — 1 = Eingang DI1 gg EE
Bit 1 — 2 = Eingang DI2 3e B
Bit 2 — 4 = Eingang Al1 5"
Bit 3 — 8 = Eingang Al2 g —
Bit 4 — 16 = Eingang Al3 . <] s, :
Bit 5 — 32 = Heizanforderung 288
Bit 6 — 64 = Kiihlanforderung ENE £ =
Bit 7 — 128 = reserviert c g28 i
SV29 | Umschaltung Eco / Tag 210 - - 11.001 | KLSUA | 0=Tag; 1=Eco D g , 3
SV30 | Sollwert 211 1 0 |9.001 | KLSUA | Schrittweite 1K, z.B. 22°C i ' N §
[} '3
g 3
) ) ) ) ) . ) g ............................................... r..n. a')'('”:r'l'a]'e'i_"a"ﬁg'é'u
Hinweise: - in Rot geschriebene Datenpunkte sind zwingend vom KNX zur Verflugung zu stellen 14
- Temperaturerfassung tber KaController / ext. Raumfuhler (All) zwingend notwendig. i
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Genau mein Klima.



Kommunikationsobjekte - KNX-Karte 3260702 <« SmartBoard ab Rev.1.024/1.124 Anbindungskonzept - Raumfihler vom KNX

Raumfihler vom KNX

Name Index | DCA KNX | FLAGS | Bemerkung ) ) )
Vorzunehmende Einstellung je Gerét. vor Ort oder ab
A B | DPT Werk:
SVO06 | Raumtemperaturfuhler 75 0,1 |0 [9.001 | KLSUA | DIP 6 = OFF! CSch ok
0 [ T -Schnittstellenkarten montieren
- o Fuhlerwert von KNX I : ° o § Parameter 54 = 1 (Protokoll Aktivierung)
SV08 | Ventilator Ausgang 77 1 0 |5.004 | KL-U- 0-100% (0-255) : § =5 = &
SV17 | Betriebsart 198 1 0 |5.005 | KLSUA | DIP 4 = Off! | S | 39 E N §§ [KNX] KNX-Karte
0 = Automatik (4-pipe only) | X 35 3 Typ 3260702
2 = Kiihlen ! 3 (a1 1 KON Wicersiand
=L 2 . einsetzen zwischen
e A
. . = e & 85 |8 g ,
SV18 | Ventilator Stufenvorwahl [199 |1 [0 [5.005 | KLSUA | Stufenvorwahl s £ S< 2 5 10 kOnm Widersiand
0 = Aus 2 % %ig 2 Al1 und GND
1=-Stufel :% g £ EE ' § c DIP-Schalter Stellungen - KaControl C1 Gerét - SmartBoard 1.024/1.124
2 = Stufe 2 Ig@g 5‘% : E % 5 = é Fihrungsgerat Felgegerit (nicht vorhanden)
3= Stufe 3 :z %i g’ S | gi 'E g ] £ — g;tFKNX-Karte 3260702
5 22 |28 N IP1
4 = Stufe 4 I%%?.—C:E i§§ 8(_? E N gg DIP2 | OFF
5 = Stufe 5 22588 8P T 3 DIP3_| OFF
6 = Automatik :ig g% 8o :2 o x O DIP 4 | Funktionsabhangig (j\m)
— o_E.28 €3 DIP5 | Geriteabhingig (ON/OFF
SV20 | Gerate On/OFF 201 - - [1.001 | KLSUA |0=AUS;1=EIN :EE% 582 :g)g i DIP6 | OFF= Raumtegn'-gp(eraturv:rn KNX (5V06)
SV23 | Geratestorung 204 1 |0 [5.005 |KL-U- |O=Keine Meldung Ig8288° 33 ¢
(Master Alarm) 1 = Regelfuihler defekt :§§§ §:8 5| g5 &
2 = Motorstérung :ﬁgggﬁé S
— 0 >|m
3 = Raumfrostschutz AR _
4 = Kondensatalarm | |2 5 =3
5 = generelle Alarm ! <| < = 5' . s
6 = Fuhler defekt | | 8@ [~ 8¢
7 = Geratefrostschutz | |77 77777 GRS ! 3
8 = EEPROM defekt
SVv28 | Digitale Meldung 209 1 0 |5.005 | KL-U- Digitale Eingénge: §
Bit 0 — 1 = Eingang DI1 g
Bit 1 — 2 = Eingang DI2 Z
Bit 2 — 4 = Eingang Al1
Bit 3 — 8 = Eingang Al2
Bit4 — 16 = Eingang Al3
Bit 5 — 32 = Heizanforderung .
Bit 6 — 64 = Klhlanforderung Bes .
Bit 7 — 128 = reserviert 5§35
SV29 | Umschaltung Eco / Tag 210 - - 11.001 | KLSUA | 0=Tag; 1=Eco §§>Z'<
SV30 | Sollwert 211 |1 |0 [9.001 | KLSUA | Schrittweite 1K, z.B. 22°C T
; NE RS
5 3]
(0]
Hinweise: - in Rot geschriebene Datenpunkte sind zwingend vom KNX zur Verfligung zu stellen g =
E
&
c e
Widerstand einsetzten: - 1 kOhm zwischen V+ und GND 28 g 3 el 3 % S
- 10 kOhm zwischen Al1 und GND g8% 85y 5 5 c =
5.0 858 Eo& 2°35
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Genau mein Klima.



